
 
 
 
 
 
 
 
 

A17 四核 

    

型 號 – U8 HMI88-CT080H HMI88-CT101H HMI88-CT133H HMI88-CT150H 

 
作業系統 Android 

CPU Cortex A17，四核心結構，主頻 1.8GHz 

儲存 

RAM 支援 2G/4G DDR3 記憶體，標準配置為 2GB 
Flash 支援 16/32GB iNand Flash，標配為 16GB eMMC 標配為 8GB eMMC 

SD 無 無 
支援 4G~64G 的 TF 

SD 卡 
支援 4G~64G 的

TF SD 卡 

顯示

介面 

顯示尺寸 8 吋 10.1 吋 13.3 吋 15.0 吋 
顯示比例 16 : 10 16 : 10 16 : 9 4 : 3 
解析度 1280×800 1280×800 1920×1080 1024×768 
介面模式 MIPI MIPI EDP LVDS 
亮度 300Lum 300Lum 250Lum 350Lum 

背光類型 LED LED LED LED 
觸控介面 電容觸控，G+G 結構，表面硬度為 6H；10 點觸控 

通訊

介面 

乙太網 1 個内建 1000M Ethernet，可以實現遠程數據傳輸和遠程桌面控制 
WiFi+BT 內建雙頻 2.4G WIFI+BT4.2 藍芽模組(AP6236 模組) 

4G 無 支援 無 無 
GPS 支援 支援 支援 支援 

I/O 

介面 

USB USB HOST 2.0*1 / USB OTG*1 USB HOST 2.0*2 / 
USB OTG*1 

USB HOST 2.0*1 / 
USB OTG*1 

GSensor 支援 支援 支援 支援 
串列介面 標配為 RS232*2/RS485*1 
音效輸出 支援 3.5 耳機輸出 
喇叭 內建 
RTC 支援 

HDMI / 支援 
電源 輸入電壓 12V 電壓 

作業

環境 

工作溫度 -10℃- 60℃ 
存儲溫度 -20℃- 70℃ 
工作濕度 45%-80%RH 

物理

規格 

外殼材質 PC+ABS 鋁合金 
外觀尺寸 212 x 235 x 27 mm 259 x 169 x 27 mm 328 x 204 x 28.5 mm 378 x 297 x 56 mm 
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